
LIOR 9
Raccordable à l’air 
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Avantages
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Ce poêle est conçu d’une fonte grise armée d’une épaisseur 
de 8 à 12 mm aux endroits les plus épais.  
Le poêle LIOR suit les tendances actuelles des appareils 
horizontaux avec une grande vision des flammes en façade. 
Son revêtement en fonte grise émaillée vous procurera 
une chaleur douce et continue. 
Ses 140 kg contribueront à maintenir cette chaleur douce durant 
quelque temps après l’extinction du foyer grâce à l’inertie de sa 
fonte grise qui est son principal composant. 
Ses lignes élancées lui permettent de s’adapter à tous les espaces 
même les plus restreints. 

Le Lior s’adapte à tous types d’installation : Il fonctionne aussi bien 
avec l’air ambiant que raccordé à l’air extérieur.   

Bûches de 500 mm
Fonte

REF : 10003 PM

Puissance thermique nominale   8,6 kW
Rendement 75,4 %
Rendement saisonnier 65 %
Température des fumées 284 °C
CO à 13% 02  0,1 %
CO à 13% 02  1191 mg/Nm3

Poussières 25 mg/Nm3

Nox  127 mg/Nm3

Cov  104 mg/Nm3

Tirage   10 à 12 Pa
Consommation de bûches 3,1 Kg/h
Diamètre d’entrée d’air  80 mm 
Diamètre de sortie des fumées   150 mm
Dimensions (H x L x P) 829 x 630 x 441 mm
Dimensions vitres (H x L) 340 x 415 mm
Dimensions foyer (H x L x P) 250 x 600 x 300 mm
Indice I’ 0,56
Combustible Bûches
Taille des bûches 500 mm
Poids    140 Kg
Classe Energétique (CE) A

Flamme verte  H H H H H H H
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Tiroir à cendres

Sortie des fumées 
par le dessus 
Ø 150 mm

Poignée

Réglage d’air
primaire et
secondaire

Arrivée 
d’air

Plaque de 
ventilation*

* La plaque de ventilation réduit 
l’écart au feu à 40 cm de tout 
matériaux inflammable

Arrière 40 cm

Frontal 120 cm
Latéral 40 cmDISTANCES DE  SECURITE

  
B
O
IS

RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR

POÊLE EN
FONTE

FABRIQUÉ EN
EUROPE

BUCHES
50 CM

20
0

305


